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Caratteristiche prodotto Classe C UNI-EN 795 H A2-AISI304

- Sistema brevettato Krac system incorporato.
- Basso impatto visivo.
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STE M - ANCORAGGI STRUTTURALI -

Ancoraggi di estremita
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PIASTRE PIANE
| R [UNITH11

Ancoraggi angolari Ancoraggi passanti
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PIASTRE ANGOLARI
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@ [uNITH11PC

Piastra di partenza Piastra passante per angolo

concavo.
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Piastra passante continua Piastra passante per angolo

convesso.

Piastra rompitratta passante
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STEM - KIT FUNI - )
[LA5 [|LA10 [ |LA15 | |LA20 | [LA25 | |lLA30 | |LA35
Kit fune da 5 metri  Kit fune da 10 metri  Kit fune da 15 metri  Kit fune da 20 metri  Kit fune da 25 metri  Kit fune da 30 metri  Kit fune da 35 metri
O ce : — )
[LA40 | |LA45 | |LA50 | |LA60 [FREFUN
Kit fune da 40 metri  Kit fune da 45 metri  Kit fune da 50 metri ~ Kit fune da 60 metri N
Segnale di stop
Tutti i componenti del kit fune presentano il marchio identificativo UNI1TH impresso con sistema laser, la
fune ha anche all'interno dei trefoli un nastro con nostro marchio per tutta la sua lunghezza.
Il marchio & la garanzia dell'ottima qualita e resistenza dei componenti utilizzati.
STEM - ACCESSORI -
Staffe per fissaggio —
)
Contropiastra per STEM
N J
Cs |
Accessori per I'impermeabilizzazione
silicone a ;'ticolazione
neutra per lattoneria
\. 330ml J/
[SILL |
Accessorl per il flssagglo In Confezione... —
Tl N ® N & N\ # [ & [ = O\ [aNso  sopem
ANCV50 (50 pezzi)
ACANCKIT8 (8 pezzi)
VITLEG100 (100pezzi)
TIRLEG50 (50pezzi)
ancorante ancorante in vite resina kit per ancorante vite portante per tirafondo per
meccanico per per cls M12x90 vinilestirene senza chimico legno con rosetta legno
Qs M12x150/1ty \ ) \stirene 330ml \ M12x190 / \ M10x160 / \_ M1z /
ANC | |ANCV | [AC | ]ACANC | (VITLEG | |TIRLEG | )
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