
 - FAST Classe A2

 - 

 - FAST - ACCESSORI -

Brevetto n°273718

Caratteristiche

Staffe per fissaggio e disassamento

Accessori per il fissaggio In Confezione...

Classe A2 UNI-EN 795  

Ancoraggio sottotegola monodirezionale con possibilità di installazione per altezze (da 50 a 140mm)

FAST
FASTL

FAST

FASTL

ancorante 
meccanico per 

cls M12x150/180

ancorante in vite 
per cls M12x90

resina 
vinilestirene senza 

stirene 330ml

ACANCVANC ACANC VITLEG TIRLEG

THILEPDFAST

vite portante per 
legno con rosetta 

M10x160

kit per ancorante 
chimico 

M12x190

tirafondo per 
legno

M12x130

ANC(50)                (50 pezzi)
ANCV(50)               (50 pezzi)
ACANCKIT(8)        (8 pezzi)
VITLEG(100)      (100pezzi)
TIRLEG(50)            (50pezzi)

Piastra di ripartizionePiastra per disassamento 
completa di vite e dado 

autobloccante inox

Contropiastra di 
fissaggio

CPFV

Contropiastra diPiastra di ripartizionePiastra per disassamento

FAST Brevett

Caratteristiche Classe A2 UNI-EN 795  

Ancoraggio sottotegola monodirezionale con possibilit

FAST

FASTL

ncorant
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 - FAST - SOLUZIONI DI ANCORAGGIO -

LEGNO

CLS

1 2 3

4

Trave dimensione 
minima8x16cm.

n°1   FAST
n°2   VITLEG

Dimensione massima 
pacchetto isolante 30cm.

n°1   FAST
n°2   VITLEG

Spostamento laterale trave

n°1 FAST
n°1 DFAST
n°2 VITLEG

n°1 FAST
n°1 DFAST
n°1 ANC

Trave dimensione 
minima12X12cm

n°1 FAST
n°1 CPFV
n°1 BR12-05
n°2 ROND12
n°2 DAD12A

1 2 3

4

Solaio in cls

n°1   FAST
n°1   ANC

Dimensione massima 
pacchetto isolante 30cm.

n°1   FAST
n°1   ANC

Spostamento laterale

Solaio in cls

n°1 FAST
n°1 THILEP
n°4 ANC
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