


 - S-Block Serracavo

 -  - 

MONTAGGIO

Brevetto n°273718

Caratteristiche

S-Block SerracavoBrevetto n°273718

30

�������	��	�
��	���	
���



 - SEAL Classe A

 - 

 - MONTAGGIO

Caratteristiche

Montaggio su cls

Accessori per il fissaggio In Confezione...

Classe A UNI-EN 795  

Ancoraggio in classe A per coperture piane elastrici solari
Semplicità di fissaggio della guaina per l’impermeabilizzazione dell’ancoraggio
Completamente realizzato in acciaio inox e alluminio

UNITH28

Ancorante 
meccanico per 

cls M12x150/180

Ancorante in vite 
per cls M12x90

Resina 
vinilestirene senza 

stirene 330ml

ACANCVANC ACANC VITLEG TIRLEG

Vite portante per 
legno con rosetta 

M10x160

Kit per ancorante 
chimico 

M12x190

Tirafondo per 
legno

M12x130

ANC(50)                (50 pezzi)
ANCV(50)               (50 pezzi)
ACANCKIT(8)        (8 pezzi)
VITLEG(100)      (100pezzi)
TIRLEG(50)            (50pezzi)

ncorant Vite portante per

N 795  
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 - LONGE Classe A

 - 

 - MONTAGGIO

Brevetto n°273718

Caratteristiche

Montaggio su cls Montaggio su legno

Accessori per il fissaggio In Confezione...

Classe A2 UNI-EN 795  

- Ancoraggio sottotegola monodirezionale con assorbitore di 
energia progettato per ridurre lo sforzo sul fissaggio.
- Limitato impatto visivo dovuto alla flessibilità 
dell’ancoraggio
- Completamente realizzato in acciaio inox e alluminio anod-
izzato.

Rondella aggiuntiva 
per il fissaggio su legno

Montaggio con 1 ancorante M12 Montaggio con 2 viti da legno m10 e rondella di 
contenimento (da ordinare separatamente)

UNITH26/1 UNITH26/2

CUNITH26R2

Ancorante 
meccanico per 

cls M12x150/180

Ancorante in vite 
per cls M12x90

Resina 
vinilestirene senza 

stirene 330ml

ACANCVANC ACANC VITLEG TIRLEG

Vite portante per 
legno con rosetta 

M10x160

Kit per ancorante 
chimico 

M12x190

Tirafondo per 
legno

M12x130

ANC(50)                (50 pezzi)
ANCV(50)               (50 pezzi)
ACANCKIT(8)        (8 pezzi)
VITLEG(100)      (100pezzi)
TIRLEG(50)            (50pezzi)

ncorant Vite portante per

 -- 

Caratteristiche Classe A2 UNI-EN 795  

- Ancoraggio sottotegola monodirezionale con assorbi
energia progettato per ridurre lo sforzo sul fissaggio.
- Limitato impatto visivo dovuto alla flessibilità 
dell’ancoraggio

UNIUNITH26/1 ITH26/2

di 

ll

tore 
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 - INSERT Ancoraggi

 -  - 

MONTAGGIO

Caratteristiche
Sistema di ancoraggio per barre filettate o viti.
Modello proposto, adatto per barre o viti M12.

MODELLO DEPOSITATO
MI2013U000307

Praticare Foro M20 Tirare il blocchetto 
mediante il cavetto

Inserire la barra 
filettata e avvitare

Avvitare il dado dopo 
aver iserito la 

rondella grower 
antisvitamento

Inserire il blocchetto 
nel foro

UNITH29

Inserire la barra 
filettata e avvitare

Tirare il blocchetto 
mediante il cavetto

Avvitare il dado dopo 

Inserire il blocchetto 
nel foro
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