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1.0 Elementi costitutivi 
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2.0 Specifiche tecniche 

UNITH80A: staffa in alluminio 6063 completa di bulloneria in acciaio inox. 
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UNITH80B: montante in alluminio 6063 dimensioni 60x60 mm spessore 2 mm con fori d.40 mm 

 

 

UNITH80C: correnti in alluminio 6063  diametro 40 mm spessore 1,5 mm 
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UNITH80D: tappo in plastica nera per montante 

UNITH80E:tappo in plastica nera per corrente 

UNITH80F: boccola di raccordo correnti in alluminio tornito 

3.0 Tipologie: 

Il parapetto può essere installato sia a pavimento che a parete con la stessa staffa. 

1) A pavimento senza parapiede: se presente muretto di bordo 

2) A pavimento con parapiede: senza muretto di bordo 

3) A parete con fissaggio interno senza parapiede 

4) A parete con fissaggio esterno senza parapiede: se presente muretto di bordo 

5) A parete con fissaggio esterno con parapiede: senza muretto di bordo 

6) A pavimento con zavorre (autoportante) 

Inoltre sono disponibili curve a 90 °o kit 120-5°  

4.0 Montaggio 

4.1 Prima di iniziare il montaggio: 

- Verificare l’idoneità di tenuta dei materiali di supporto nei quali verranno fissati i parapetti; 

- consultare l’elaborato grafico della copertura redatto dal progettista dell’opera che contiene tutte le 

indicazioni necessarie per il corretto posizionamento dei dispositivi di ancoraggio sull’intera struttura; 

- essendo i parapetti in metallo; possono trasformarsi in potenziali conduttori di corrente, verificare quindi 

che nel sito di installazione non vi siano possibili contatti con impianti elettrici. 

Il prodotto è idoneo per l’installazione su superfici di appoggio piane e portanti ( carico minimo 250 kg/mq)  
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4.2 Descrizione montaggio 

A PAVIMENTO  

 

 

In successione: 

- montaggio staffa con ancoranti inox 

- posizionare il montante al centro della staffa (senza parapiede o a filo interno con parapiede)e mettere 

in bolla 

- forare il montante con punta d. 8 mm 

- inserire e serrare i bulloni m.8 Inox in dotazione 

- inserire i correnti giuntandoli tra di loro con l’apposita boccola (rivettare i correnti alla boccola ) 

- inserire i tappi  
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A PARETE 

 

In successione: 

- montaggio staffa con ancoranti inox 

- posizionare il montante al centro della staffa (senza parapiede o a filo interno con parapiede)e mettere 

in bolla 

- forare il montante con punta d. 8 mm 

- inserire e serrare i bulloni m.8 Inox in dotazione 

- inserire i correnti giuntandoli tra di loro con l’apposita boccola (rivettare i correnti alla boccola ) 

- inserire i tappi  
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AUTOPORTANTI 

 

In successione: 

- posizionare il montante al lato della staffa (senza parapiede o a filo interno con parapiede)e mettere in 

bolla 

- forare il montante con punta d. 8 mm 

- inserire e serrare i bulloni m.8 inox in dotazione 

- forare con punta 4 mm sia la staffa che il montante nella posizione di fig. 1 e avvitare le viti autofilettanti 

in acciaio inox in dotazione 

- inserire i correnti giuntandoli tra di loro con l’apposita boccola (rivettare i correnti alla boccola ) 

- inserire i tappi  

- posizionare sotto le staffe ed i montanti orizzontali eventuali materassini in guaina o altro 

- appoggiare le zavorre più lontane possibile dai montanti 
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Fig.1 

Autofilettante M 5.5 Vite inox M8 

Preforo 4 mm Foro 8 mm 
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Montaggio angolo parapetto con zavorra: 

- Tagliare un tubolare d 1,5 m in due pezzi della misura adeguata per ottenere l’incrocio 

- Fissare la piastrina di giunzione con viti autofilettanti. 
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5.0 Caratteristiche 

Tutte le parti strutturati  del parapetto UNITH sono composte esclusivamente da elementi in alluminio  

6063 ed acciaio inox in modo da avere garanzia di durata nel tempo. 

Come tutti i prodotti in alluminio non si consiglia l’installazione in località marine. 

Gli accessori (tappi e targhette) sono in materiale plastico. 

6.0 Manutenzione 
 

6.1 MANUTENZIONE: 

Il prodotto non necessita di particolari manutenzioni. 

Il materiale va lavato con acqua dolce. 

Un scolorimento del pigmentazione dell’alluminio non pregiudica le caratteristiche tecniche del prodotto e 

non può essere considerato un difetto come il degrado dei tappi in materiale plastico. 

6.2 CONSERVAZIONE 

Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce e fonti di calore, alta 

umidità, sostanze corrosive  e ogni altra possibile causa  di danno o deterioramento. 

7.0 Garanzie 
 

7.1 RESPONSABILITA’ 

La società Unithermo S.r.l., o il distributore, non accetteranno nessuna responsabilità per  danni, ferite o 

morte causate da un utilizzo improprio o da un prodotto modificato. E’ responsabilità dell’utilizzatore capire 

e seguire le istruzioni per il corretto e sicuro utilizzo del prodotto, usarlo solo per gli utilizzi per cui è stato 

realizzato ed applicare tutte le procedure di sicurezza. 

7.2 GARANZIA 

Questo prodotto ha una garanzia di 10 anni contro ogni difetto del materiale o di fabbricazione. Non sono 

coperti da garanzia: l’usura normale, lo scolorimento superficiale, il deterioramento degli accessori in 

materiale plastico o la sparizione delle serigrafie, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, i danni 

dovuti agli incidenti e alle negligenze, gli utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato. 

La garanzia non copre l’installazione il località marine o ambienti aggressivi. 

 


